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CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL RD 487/2022 DE 21 DE JUNIO, EN AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO (AFCH) Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
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Lo que obliga el
Acciones R.D.487/2022
(A partir de Enero de 2023)

Parémetros calidad agua sanitaria (Anexo ll. Tabla 1)

Hierro <02mgA

Turbidez <4NTU

Programa de tratamiento (Anexo IV)

Acumuladores AGS La revision, limpieza y
desinfeccion de los

depésitos acumuladores se
realizara trimestralmente

Andl

is periédicos (Anexo V1. Tabla 3)

Andlisis de muestras de Trimestral
Legionella spp.

Aerobios Trimestral

Siocid Diario, en su caso, con lectura
locida automética en continuo
Hierro total Trimestral

pH Diario, preferentements con
lectura automética en continuo

Diario, preferentemente con
lectura automatica en
‘continuo Diario, rotatorio

Anélisis FQ y Microbiolégicos

Listado
Parametros

‘Semanal preferentemente
‘con lectura automética en
continuo

s - e P

R.D. 865/2003
(Hasta Diciembre de 2022)

Diario, acumuladores
Mensual puntos terminales,
rotatorio
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Lo que obliga el
R.D. 487/2022
(A partir de Enero de 2023)

Programa de muestreo de Legionella (Anexo V)

Puntos de muestreo

Ciiterio en funcion del objetivo
del muestreo. El nimero de
‘muestras dependeré de:

1)si son instalaciones con
depsito 0no, 2) s tiene circuito
de retomo, 3) nimero puntos
terminales Se definen purtos de
‘muestreo minimos obligatorios
para cada muestreo

Protocolo toma y transporte de muestras (Anexo Vi)

Protocolo toma de muestra

En este Anexo se describen
perfectamente los protocolos
de la toma de muestra del
agua de la del biofim o
biocapa, en dos envases
separados.

o - 3 T B2 ahwqQ

R.D. 866/2003
(Hasta Diciembre de 2022)

No habia criterio en funcion
del objetivo de muestreo.
El nimero de muestras
debia ser representativo
del sistema

En el Anexo 6 se definia
como realizar la toma de
muestra liquida y de restos
de suciedad, en un mismo
envase

Tabla acciones correctoras en caso de Legionella positiva (Anexo VIIl)

Tabla para sistemas de agua
sanitaria

Q Escribe aqur para buscar

Recomendacién de mantener
los programas si el valor es
inferior a 100 ufc/l. Para
valores superiores ver Tabla 7
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A continuacién adjuntamos en una tabla en la que se explican los cambios més
significativos del RD 487/22, obligatoriedades y acciones a tener en cuenta. Para
cualquier consuita, no dude en contactar con su técnico habitual.

Lo que obliga el
Acciones R.D. 487/2022
(A partir de Enero de 2023)

Planes de control de sistemas de agua sanitaria
(Capitulo i) (1 afie para poder implementarlo: 01/2024)

Programas de Todas las instalaciones

mantenimiento de las deben disponer de un PPCL

instalaciones (Plan de Prevencion y
Control de la Legionella) o
un PSL (Plan Sanitario frente
aLegionella)

Requisitos disefio de sistemas de agua sanitaria

R.D. 866/2003
(Hasta Diciembre de 2p22)

Se definen los programas en
funcién de la clasificacion
de riesgo de las
instalaciones.

(Anexo Ill. Parte B) (2 afios para poder implementario: 01/2026)

Puntos terminales Seleccionar difusores de

baja aerosolizacion.
Depésitos de agua fria 1) Deberén estar dotados de
un sistema de medida de
temperatura del agua interior.
2) Dosificador automético de
desinfectante.

3) Véivula de purga accesible
en el punto més bajo que
permita el vaciado el mismo,
ylatoma de muestra del
agua.

Dosificador automético de
cloro, si se utiliza como
desinfectante, si es
necesario.
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Lo que obliga el
R.D. 487/2022
(A partir de Enero de 2023)

1) Acumuladores de = 750
litros deben de disponer de
boca de registro accesible,
con un didmetro minimo de
400 mm.

2) Depésitos de < 750 liros y
los interacumuladores de
doble tanque (con vollimenes
de acumulacion de agua
inferiores a 750 lros) estardn
provistos delos
comespondientes accesos
adecuados a sus
caracteristicas, segtin Norma
UNE-EN 12897:2'17+A1:2020

1) Deberén estar dotados de
un sistema de medida de
temperatura del agua
interior.

2) Llave de purga accesible
en el punto més bajo que
permita el vaciado completo
yla toma de muestra del
agua, y que ademés se
situara con nivel inferior a la
salida del agua.
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(Hasta Diciembre de 2022)
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Lo que obliga el
R.D. 487/2022
(A partir de Enero de 2023)

1) Asegurars, en toda el agua
amacenada enlos
acumuladores de agua
caliente finles, es decir,
inmediatamente anteriores a
consumo, una temperatura
homogénea y minima de 60 °C.
2) El agua de retomo no debe:
volver directamente al circuito
de distribucion sin sufrir una
desinfeccion térmica previa.
3)Enelcasode
interacumuladores de doble
tanque, la temperatura del
agua debe ser como minimo
de70°C

Mantendré la temperatura del
agua, en el circuito de agua
caliente, por encima de 50 °C
en todos los puntos
terminales del circuito y en la
tuberia de retomo, si
disponen de la misma,
utiiizando un equiibrado por
temperatura. La instalacion
permitia que el agua alcance
una temperatura de 70 °C en
caso que se necesite realizar
un tratamiento térmico de
desinfeccion

Los sistemas de
calentamiento sin
acumulacién con y sin
retorno, garantizarén que el
agua a la salida del sistema
de calentamiento tenga una
‘temperatura minima de
60°C.

o - 3 T B2 ahwqQ

R.D. 866/2003
(Hasta Diciembre de 2022)

Asegurar, en todo el agua
almacenada en los
‘acumuladores de agua
caliente finales, es decir,
inmediatamente anteriores a
consumo, una temperatura
homogénea y evitar el
enfriamiento de zonas
interiores que propicien la
formacién y proliferacion de
flora bacteriana

Mantener el agua del
circuito de agua caliente por
encima de 50°C en el punto
més alejado del circuito o en
Ia tuberfa de retorno al
‘acumulador. La instalacion
permitiré que el agua
alcance una temperatura

de 70°C
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Lo que obliga el
R.D. 487/2022
(A partir de Enero de 2023)

Los tramos de tuberias enlos
que no se pueda asegurar
una circulacion del aguay
una temperatura minima
superior a 50 °C no podrén
tener una longitud superior a
5 metros o un volumen de
agua almacenada superior a
3litros. Esto serd aplicable a
los sistemas de véivula
mezcladora, en los que se
deben garantizar 50 °C antes
dela propia vélvula y
disponer de un sistema de
medicién de la temperatura.
La temperatura de
estabiizacion deberd
alcanzarse antes de
transcurrido un minuto

Se recomienda la instalacion
de filtros microbiologicos de
probada eficacia frente a
Legionella u otros sistemas
de andloga eficacia en los
puntos terminales

Tener proteccién para la
imadiacion solar y las
inclemencias atmosféricas
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R.D. 866/2003
(Hasta Diciembre de 2022)
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